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FIXATIF PASTEL A L'HUILE "D'ARTIGNY" AEROSOL 400 ML - N135287.

SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname : FIXATIF PASTEL A L'HUILE "D'ARTIGNY" £ROSOL 400 ML
Produktcode : N135287..
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stisfoder Gemischs und Verwendungen, von denen abgéza wird
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitlatenblatt bereitstellt
Unternehmen : Max Sauer SAS.
Adresse : 2 rue Lamarck CS30204, 22000, Saint Brienazce.
Telefon : 0033(0)296682000. Fax : 0033(6)ZA065.
mail@raphael.fr
1.4. Notrufnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.
Gesellschaft/Unternehmen : INRS / ORFILA http://we@ntres-antipoison.net

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Erflllt die Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Aerosole, Kategorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 (Skin Irrit.F2315).
Augenreizung, Kategorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter nolemaVerwendungsbedingungen ist keine umweltschigelidvirkung
bekannt oder vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente
Das Gemisch wird als Spray verwendet.

Erfllt die Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

GHSO07 GHSO02

Signalwort :

GEFAHR

Gefahrenhinweise :

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmuergten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise - Allgemeines :

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung ddennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise - Pravention :

P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offdflammen sowie anderen
Ziundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindgsetiihen.

pP251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nadtt Gebrauch.

Sicherheitshinweise - Reaktion :

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: ArztlidRaheinholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
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P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen undevoeutem Tragen waschen.

Sicherheitshinweise - Lagerung :

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und fieghperaturen tber 50 °C/122 °F
aussetzen.

2.3. Sonstige Gefahren

Die Mischung enthalt keine “sehr besorgniserregerteffe” (SVHC) >= 0,1 % verdffentlich durch die le@peen Chemical
Agency (ECHA) geméass dem Artikel 57 des REACH: higplih.europa.eu/fr/candidate-list-table
Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- uneB#RIlischungen angewandten Kriterien, entsprechemd Aahang
XIII der REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
INDEX: 601-004-00-0 GHS02, GHS04 C 25<=x% <50
CAS: 106-97-8 Dgr [1]
EC: 203-448-7 Flam. Gas 1, H220 [7]
BUTAN
CAS: 64-17-5 GHSO07, GHS02 [1] 25 <=x% <50
EC: 200-578-6 Dgr
Flam. Lig. 2, H225
ETHANOL BIS Eye Irrit. 2, H319
INDEX: 601-022-00-9 GHS02, GHS07 C 10<=x% <25
CAS: 1330-20-7 Wng [1]
EC: 215-535-7 Flam. Liqg. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
XYLOL Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315
INDEX: 601-023-00-4 GHS02, GHS07, GHS08 [1] 1<=x%<25
CAS: 100-41-4 Dgr
EC: 202-849-4 Flam. Lig. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
ETHYLBENZOL STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

Angaben zu bestandteilen :
[7] Treibgas
[1] Stoff fur den es Aussetzungsgrenzwerte am Aspéitz gibt.

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einent Xonsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas UlreMimd einfléRen.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Nach Augenkontakt :
Bei getffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten larigndlich mit weichem, sauberem Wasser spulen.
Bei Beschwerden, Rétung oder Sehbehinderung einennaagekonsultieren.

Nach Hautkontakt :

Beschmutzte und getrankte Kleidung ausziehen undHgiet grindlich mit Wasser und Seife oder einemigyeten
Reinigungsmittel abwaschen.

Auf Produktriickstdnde zwischen Haut und KleidungnBanduhr, Schuhen usw. achten.

Bei groR¥flachiger Kontamination und/oder Verletzudey Haut muss ein Arzt herangezogen oder die betrofPerson ins
Krankenhaus uberfuhrt werden.

Nach Verschlucken :
Nichts Uiber den Mund einnehmen lassen.
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein &)l Mund mit Wasser ausspulen und einen Arzt kiviesen.
Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
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Sofort einen Arzt rufen und ihm das Etikett zeigen.

Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, damieser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine st@t®
Nachbehandlung erforderlich sind. Etikett vorzeigen

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Syptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezibehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Entziindbar.
Léschpulver, Kohlendioxid (CO2) und andere Loschgdise fur Kleinbréande geeignet.
5.1. Loschmittel
Gefahrdete Behalter in Flammennahe mit Wasserspalthgtihlen, um Bersten der Behalter unter Druckeumeiden.
Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Sprihwasser oder Wassernebel
- Wasser mit Zusatz AFFF (Agueous Film Forming Fpam
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Niictite Kanalisation oder in Gewéasser gelangen fasse
Ungeeignete Léschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasserstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendef@een

Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. DjeoBition gegenuiber Zersetzungsprodukten kann gésitsschadlich
sein.

Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung
Die Brandbek&mpfer sollten unabhéngiges Atemschtir@isoliergerét) tragen.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzd@issungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
SchutzmaflRnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen

Fur Nicht-Rettungspersonal
Wegen in dem Gemisch enthaltenen organischen L&suittgin, Zindquellen beseitigen und Raumlichkelitéien.
Berlihrung mit Haut und Augen vermeiden.

Fir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener petsgm8chutzausriistung ausgestattet sein (siehe Aittisgh

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit flissigkeitsbing@emchicht-brennbarem Material aufhalten und aufsmg@.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in FasserrEntsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewéassehiratern.
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reirigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, ke@nganischen Losemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.
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ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fur die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemischitgmtet wird, gelten die Vorschriften fiir Lagerstéit

7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hande waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch abiaged waschen.
Fir angemessene Luftung sorgen, insbesonderedhlgesenen Raumen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
In gut durchlifteten Bereichen handhaben.
Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kdnnen sich ameBaausbreiten und zusammen mit Luft explosive Geimei bilden.

Die Bildung zindfahiger oder explosiver Dampf-Lufbizentrationen verhindern. Dampfkonzentrationenrtudde der
Expositionsgrenzwerte vermeiden.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstatitiesp.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oderrearien.

Das Gemisch in Radumen ohne offene Flammen oder endi@éndquellen und mit geschiitzter elektrischer BAstsing
verwenden.

Behalter bei Nichtgebrauch dicht geschlossen haiten.Warmequellen, Funken oder offenen Flammerhiaitan.
Keine Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugenairyiicht rauchen.
Zugang fiir unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fur den persoénlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften deseM$schutzes beachten.
Aerosol nicht einatmen.
Gemisch nicht mit Haut und Augen in Kontakt bringen
Angebrochene Verpackungen sorgféltig verschlossenaufrecht stehend lagern.
Unzulassige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeitestrenen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertckshtigung von Unvertraglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
Lagerung
Aufler Reichweite von Kindern halten.
Behalter gut verschlossen an einem trockenen undwgahlifteten Ort lagern.
Von Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Von Zindquellen, Hitzequellen und direkter Sonnesteahlung entfernt halten.

Der FuBboden muf? undurchlassig sein und eine Agiffanne bilden, so daf3 bei unvorhergesehenem Aeslakdine
Flussigkeit nach auRen dringen kann.

Behélter steht unter Druck. Vor SonnenbestrahlurdyTemperaturen tiber 50°C schiitzen.
Verpackung

Produkt stets in einer Verpackung aufbewahrengdedieOriginal-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERS ONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz :
- Europaische Union (2009/161/EU, 2006/15/EG, 2B9EG, 98/24/EG)

CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Hinweise
1330-20-7 221 50 442 100 Peau
100-41-4 442 100 884 200 Peau

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
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CAS TWA : STEL : Obergrenze :  Definition : Kriterien :
106-97-8 1000 ppm - - - -

64-17-5 1000 ppm - - - -
1330-20-7 100 ppm 150 ppm - - -
100-41-4 100 ppm 125 ppm - - -

- Deutschland - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Uberschreitung Anmerkungen
106-97-8 1000 ml/m3 2400 mg/m3  4(ll) DFG
64-17-5 500 ml/m3 960 mg/m3 2(1In DFG.Y
1330-20-7 100 ml/m3 440 mg/m3 2(11 DFG, H
100-41-4 100 ml/m3 440 mg/m3 2(1) EU, H

- Frankreich (INRS - ED984 :2008) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Hinweise TMP N°:
106-97-8 800 1900 - - - -
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84
1330-20-7 50 221 100 442 * 4 Bis, 84, *
100-41-4 20 88.4 100 442 * 84

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche SchutzmalRnahmen wie persénliche Schutmiistungen
Piktogramm(e) fiir obligatorisches Tragen von pelisbar Schutzausriistung (PSA) :

Saubere und richtig gepflegte persénliche Schutédatisngen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberesu@erhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Waéhrend der Verwendung nicht Essen, Trinken odeccRau Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebraalckegen und
waschen. Fir angemessene Liftung sorgen, insbesandgeschlossenen Raumen.

Schutz fur Augen/Gesicht

Berlihrung mit den Augen vermeiden.

Augenschutz gegen flissige Spritzer verwenden.

Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 erisdpende Schutzbrille mit seitlichem Schutz zu tnage
Bei erhdhter Gefahr einen Gesichtsschirm zum SahegzGesichts verwenden.

Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinerm&z dar.

Kontaktlinsentragern wird empfohlen, wahrend Areejtbei denen reizende Dampfe entstehen kdnnemel€orglaser zu
verwenden.

Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in densiPdadukt verwendet wird, vorsehen.

Handschutz

Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuh&gRorm EN 374 verwenden.

Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendunglenderwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wéhlen.

Schutzhandschuhe missen dem Arbeitsplatz entspreégevahlt werden : andere Chemikalien kénnten derérwerden,
erforderliche physische SchutzmalRnahmen (Schne®tenohen, Warmeschutz), benétigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :

- Butylkautschuk (Isobutylen-Isopren-Copolymer)
Empfohlene Eigenschaften:

- Wasserundurchlassige Handschuhe gemal Norm EN 374
Kdrperschutz

Hautkontakt vermeiden.

Geeignete Schutzkleidung tragen.

Art geeigneter Schutzbekleidung :

Bei starkem Spritzen flussigkeitsdichte chemischrug&kleidung (Typ 3) gemal EN 14605 tragen, urmigegh Hautkontakt
zu vermeiden.

Bei Spritzgefahr chemische Schutzkleidung (Typ 6)&é EN 13034 tragen, um jeglichen Hautkontakt zmeé&en.
Das Personal hat regelmafig gewaschene Arbeitskigidu tragen.
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Nach Kontakt mit dem Produkt missen alle beschatkbrperpartien gewaschen werden.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen dithemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben :

Form : gasférmig
Aerosol
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutzowie zur Sicherheit :
pH: nicht bestimmt
neutral
Siedepunkt/Siedebereich : keine Angabe
Dampfdruck (50°C) : keine Angabe
Dichte : =1
Wasserl@slichkeit : unléslich
Schmelzpunkt/Schmelzbereich : keine Angabe
Selbstentzindungstemperatur : keine Angabe
Punkt/Intervall der Zersetzung : keine Angabe
chemische Verbrennungswarme : keine Angabe
Zindungszeit : keine Angabe
Verpuffungsdichte : keine Angabe
Zindungsabstand : keine Angabe
Flammenhdhe : keine Angabe
Flammendauer : keine Angabe

9.2. Sonstige Angaben
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitat
Keine Angabe vorhanden.

10.2. Chemische Stabilitat
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschhampfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagestabil.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch geféahrBensetzungsprodukte, wie Kohlenstoffmonoxid, Kokteffdioxid,
Rauch oder Stickoxid freisetzen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Der Betrieb von Ge_yaten/Arbeitsmitteln, die Flamnoeter Funken erzeugen oder eine Metallflache emi(zeB. Brenner,
elektrische Bdgen, Ofen usw.), ist im Arbeitsberéicden Raumen nicht zulassig.

Vermeiden :
- Erhitzen
- Hitze
10.5. Unvertragliche Materialien
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
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ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Eine, die angegebenen Expositionsgrenzen Uberteidel, Exposition gegeniber Dampfen des in diesemiseh
enthaltenen Lésungsmittels kann zu gesundheitsichéd Auswirkungen, wie Reizung der Schleimhaute der Atemwege,
Erkrankungen der Nieren, der Leber und des zentfdévensystems, fiihren.

Die Symptome/Anzeichen beinhalten Kopfschmerz, Sotiet, Ubelkeit, Miidigkeit, Muskelschmerzen undBrtremfallen
Bewuf3tlosigkeit.

Kann zu reversiblen Hautschadigungen fuhren, wie Beispiel einer Hautentzindung oder Rétungen unar8sildung
oder einem Auftreten von Odemen in Folge einer Bitjum flr eine Dauer von bis zu 4 Stunden.

Langere oder wiederholte Kontakte mit dem Gemigsthnlen den natirlichen Fettfilm der Haut beseitigad daher nicht
allergische Kontaktdermatitis und ein Durchdringen Epidermis verursachen.

Kann reversible Wirkungen am Auge herbeifiihren, @ifee Augenreizung, die sich in einem Beobachturigamen von 21
Tagen vollstandig zurlckbildet.

Spritzer in die Augen kénnen Reizung und reversfaeadigung verursachen.
11.1.1. Stoffe

Fir die Substanzen sind keine toxikologischen médionen vorhanden.
11.1.2. Gemisch

Fur das Gemisch sind keine toxikologischen Inforamen vorhanden.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitat
12.1.2. Gemische
Fir das Gemisch sind keine Informationen zur agala¢in Toxizitat vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angabe vorhanden.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfélle des Gemischs und/oder ihr Behaltniss sirtdprachend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/9&l€ntsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einkeite
Abfélle :

Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken flir Menscd Wmwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Béden, Baund Flora
erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemaf gultiger Gesetaggliorzugsweise durch einen zugelassenen Abfaitdanoder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfatletim der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behélter nur restentleert entsorgen. Etikett(en)dani Behéalter nicht entfernen.

Ruckgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
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ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT

Das Produkt muR in Ubereinstimmung mit den ADR-Bestingen fiir den StraBenverkehr, RID-Bestimmungerddiir
Bahntransport, IMDG-Bestimmungen fur den Seetransd@AO/IATA-Bestimmungen fir den Lufttransport beférd

werden (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).

14.1. UN-Nummer

1950

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

21

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwende

Zu beschrankten Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2dwie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siehe OACI/IATA Abschn@t owie ADR und IMDG Kapitel 3.5.

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARBPL-Ubereinkommens und geméaf IBC-Code
Keine Angabe vorhanden.

ADR/RID |Klasse |Kode PG Gefahr-Nr. [EmS LQ Dispo. EQ Kat. |Tunnel
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 344 625E0 2 D
IMDG Klasse |[2.GZ-NriPG LQ Ems Dispo. EQ
2.1 See SP63 SP277 F-D,S-U |63 190 277 327 |EO
344 959
IATA Klasse |[2. GZ-Nr/PG Passagier |Passagier |Fracht Fracht Anm. |[EQ
2.1 - - Forbidden |Forbidden |203 150 kg Al EO
Al145
A167
A802
2.1 - - Forbidden |Forbidden |- - Al EO
Al145
A167
A802

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- undimweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur detoff oder das

Gemisch

Informationen bezuglich der Klassifizierung und derEtikettierung sind in Abschnitt 2 A19:
Die folgenden Richtlinien wurden berichsichtigt:
Richtlinie 75/734/EWG, in der Fassung der Richtlidgs3/10/EU

- Verordnung (EG) Nr.
- Verordnung (EG) Nr.
- Verordnung (EG) Nr.
- Verordnung (EG) Nr.
- Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 in ihrer ge&ndefassung als Verordnung (EU) Nr. 487/2013
1272/2008 in ihrer gedndefassung als Verordnung (EU) Nr. 758/2013
1272/2008 in ihrer gedndefassung als Verordnung (EU) Nr. 944/2013
1272/2008 in ihrer ge&ndefassung als Verordnung (EU) Nr. 605/2014
1272/2008 in ihrer gedndefassung als Verordnung (EU) Nr. 1297/2014
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FIXATIF PASTEL A L'HUILE "D'ARTIGNY" AEROSOL 400 ML - N135287.

Informationen beziglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.

- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.

- Amerikanisches genormtes System zur Ermittlung deGefahren des Produkts fur Rettungseinsatze (NFPACA) :
NFPA 704, Etikettierung : Gesundheit=2 Entziindliitkl Instabilitdt/Reaktionsféahigkeit=1 BesondereskRisnone

- Verordnung der Schweiz Uber die Lenkungsabgabe adfichtigen organischen Verbindungen :

64-17-5 éthanol, seulement s'il s’agit d’alcools nojres a la consommation (art. 31 de la loi fé@ésar I'alcool)
100-41-4 éthylbenzéne

1330-20-7 xylénes (mélanges d’isomeres)

106-97-8 n-butane

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzensekiiformationen besitzen, beruhen die Informatioine vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kessgnind dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftiche Anweisungen zur Handhabung im féldr darf das Gemisch nur fir die in Rubrik 1 gertan
Verwendungen eingesetzt werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alléwemdigen MaRnahmen getroffen werden zur Einhaltgegetzlicher
Forderungen und lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdaitdtes sind als eine Beschreibung der Sicherhédstarungen fir
dieses Gemisch zu betrachten und nicht als Gartimtéessen Eigenschaften.

Wortlaut der Séatze in Abschnitt 3 :

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in diemege tddlich sein.

H312 Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer odetlevholter Exposition .
Abkurzungen :

ADR : Europaisches Ubereinkommen uber die internatmBeforderung gefahrlicher Giter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.

GHSO02 : Flamme

GHSO07 : Ausrufezeichen

PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.

vPVB : Sehr persistent und sehr bioakkumulaitv.

SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.
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